
 

200X 减压阀 使用说明书 

 

一、 产品介绍 
该产品是本单位公称技术人员参照美国、法国和国内同类型的先进产品进行设计和制造的。

适用工矿企业、高层建筑、生活用水、消防用水系统中使用，需要减静压和动压的场合可以

取代中间水箱，节约建筑中间水箱的费用，扩大建筑物使用的空间。阀体采用了全通道流线

型设计，流体阻力小、流量大。在传动方式上采用了水力操作，即利用管路中的水压自动操

作主阀盘的上下移动，控制阀口开度，调节下游压力，使下游压力维持在导阀弹簧设定的压

力值上。当下游压力超过设定值时，减压阀将自动关闭，不管入口压力 P1 怎样波动，都可

输出稳定的出口压力 P2。不管下游流量怎样变化，都能维持出口压力 P2 稳定在导阀设定值

上，同时通过导阀调节的出口压力调节范围大，可达阀前压力 10-80％，且工作平稳，无水

锤冲击现象。 

 

二、 结构形式 

 

活塞型结构图 

 
  该阀由主阀、导阀、针阀球阀、微型过滤器和压力表等组成。由于导阀、针阀和压力表等

要用导管与主阀相连接，所以统称为导管控制系统，由不同管径的需求，可分隔膜式和活塞

式 
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三、 主要零件与材料 
 

 

隔膜型结构图 
 

编号 零件名称 材  质 编号 零件名称 材  质 

1 阀 体 铸铁、铸钢、不锈

钢 

10 球 阀 铜 

2 阀 座 铜、不锈钢 11 压力表  

3 密封垫 强化橡胶 12 压缩弹簧 不锈钢 

4 密封垫压板 铜、不锈钢 13 阀 杆 不锈钢 

5 阀 盘 铜、不锈钢 14 阀 盖 铸铁、铸钢、不

锈 

6 球 阀 铜 15 针 阀 铜 

7 膜 片 强化橡胶 16 球 阀 铜 

8 膜片压板 铜、不锈钢 17 压力表  

9 导 阀 铜 18 微型过滤器 不锈钢 
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四、 工作原理 

 
  进口压力 P1 通过导管和针阀 18（参看结构图）进入主阀的控制室，并建立向下的压力

P3。出口压力 P2 也通过导管作用在导阀的隔膜（或活塞）下并与导阀的调节弹簧相对抗，

当下游压力超过导阀弹簧设定值时，导阀关闭，控制室内的水排泄量为 0，可变压力 P3 达

到最大值，则主阀盘紧压阀座减压阀关闭。一旦下游压力 P2 降到导阀弹簧设定值时，导阀

开启，控制室内的压力水将通过导阀 9、球阀 6 排泄到下游。由于针阀开度小，并且入口导

管比出口导管直径小，所以排泄速度大于入口压力补水速度，由此控制室内的压力 P2 减小，

一直作用在主阀盘下面的入口压力 P1 将主阀盘托起，从而打开减压阀。在移定调节状态，

排泄流量等于补水流量，主阀口开度不变，下游压力稳定。（这是隔膜式的工作原理，活塞

式的亦同。） 
 
 
 

五、 主要技术性能 

 

公称压力 PN 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 
壳体试验压力 1.5MPa 2.4MPa 3.75MPa 
密封试验压力 1.1MPa 1.76MPa 2.75MPa 
最大入口压力 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 

出口压力可调范围 0.09～0.8MPa 0.10～1.2MPa 0.15～1.6MPa 
适用温度 0℃～80℃ 
适用介质 水 
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六、 主要的外形尺寸 

 

隔膜型 

 尺   寸  （mm） 

D D1 D2 Z-фd 

公

称

通

径 

L 

PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 

F1 F H1 H

50 240 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-ф18 4-ф18 4-ф18 155 330 278 395

65 250 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-ф18 4-ф18 8-ф18 165 350 298 405

80 255 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-ф18 8-ф18 8-ф18 175 365 313 430

100 360 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-ф18 8-ф18 8-ф22 195 410 350 510

125 400 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-ф18 8-ф18 8-ф26 220 455 365 560

150 455 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-ф22 8-ф22 8-ф26 230 475 420 585

200 585 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-ф22 12-ф22 12-ф26 255 530 450 675

250 650 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-ф22 12-ф26 12-ф30 300 623 470 730

300 800 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-ф22 12-ф26 16-ф30 340 700 490 760

350 860 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-ф22 16-ф26 16-ф33 415 840 526 840

400 960 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-ф26 16-ф30 16-ф36 430 880 570 910
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活塞型 

 

尺   寸  （mm） 

D D1 D2 Z-фd 

公 称 

通 径 

DN(mm) 
L 

PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 

H H1 B F 

350 860 505 520 460 470 430 438 16-ф22 16-ф26 340 495 650 640
400 960 565 580 515 525 482 490 16-ф26 16-ф30 380 550 730 715
450 1075 615 640 565 585 532 550 20-ф26 20-ф30 420 610 800 780
500 1075 670 715 620 650 585 610 20-ф26 20-ф33 470 665 880 830
600 1230 780 840 725 770 685 725 20-ф30 20-ф36 545 725 980 880
700 1650 895 910 840 840 800 795 24-ф30 24-ф36 595 865 1150 980
800 1750 1015 1025 950 950 905 900 24-ф33 24-ф39 665 975 1300 1050
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七、 安装与调节 
 

1.主阀应水平卧式安装，安装前要彻底清除管道内的杂物。要注意主阀体外水流标示箭头，

遵循方向安装。安装后应确保没有管路应力作用在阀体及阀内部件上。 

2.主阀前要装一只闸阀和一只过滤器，主阀后也要装一只闸阀，以便于维修。 

3.导阀与导管控制系统已于出厂前装配和调整完毕，如导阀出厂设定压力值不适合现场要

求，可通过拧紧或放松导阀上端螺钉来调节，顺时针拧动螺钉为增加压力，逆时针拧动螺钉

为减少压力，调节完后拧紧锁紧螺母。 

4. 主阀上的微型过滤器要定期清洗。 

5. 通水前必须彻底冲洗管路系统。 

6. 对重要给水管路应安装旁通阀。 

 

八、主阀维护说明 
水力控制阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内部零件损坏时，请

按下列指示进行拆卸。（注：主阀内一般易损耗品为膜片及密封垫，其它内部金属甚少损坏。） 

1. 先将主阀前后端闸阀关闭。 

2. 将主阀盖上的配管接头螺丝松开，阀内压力泄掉。 

3. 将所有螺丝取下，包括控制管路中的必要铜管和螺帽。 

4. 取下阀盖及弹簧。 

5. 将轴芯、膜片（活塞）等取下，切勿损伤膜片。 

6. 将以上各项东西取出后检查膜片及密封垫是否损坏，如无损坏请勿分解其内部零件。 

7. 如发现膜片或密封垫有损坏，请将轴芯上的螺帽松脱，逐渐分解出膜片或密封垫，

取出后重新换上新的膜片或密封垫。 

8. 详细检视主阀内部阀座，轴芯等是否有损坏，若有其它杂物在主阀内部将其清理出。 

9. 依反向顺序将更换后的零件组合，装好主阀，注意阀门不能有卡阻现象。 

10. 请参考安装操作注意事项重新使用。谢谢合作！ 
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